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Katalogový list 

AUB 01 

Předstěnový systém pro WC s antivandal nerezovým krytem 

AUB 01 je závěsný nerezový bidet v matném provedení. 

Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických bidetů, 

lze tedy nerezový bidet zavěsit na veškeré nosné 

záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm 

(závit M12). 

Bidet AUB 01 je designově sladěn s nerezovým záchodem 

AUZ 03. 

Bidet je vyroben z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 

304). Z jiného materiálu, např. AISI 316, lze vyrobit  

na objednávku. 

Součástí dodávky není bidetová baterie. 

AUB 01 nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky 

obsahující chlór Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace  

(obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). 

Kompletní dodávka 

• nerezový bidet 

• matice M12 vč. podložek (2 ks) 

 

Typová provedení 

• AUB 01   nerezový bidet bez baterie 

 

Technické detaily 

• rozměry   560 x 360 x 340(480) - d x š x v 

• hmotnost  18 kg 

• nosnost   150 kg 

• průměr odpadu  40 mm 

Požadavky na stavební připravenost 

• Vhodná nosná konstrukce. Připojovací rozměry musí být dle schématu. 

• Odpad s manžetou pro připojení trubky D40. 

• Dokončeny obklady. 

 

 

https://azp.cz/p108427/auz-03-antivandal-nerezovy-zavesny-klozet.html
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Schéma 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uvedené rozměry platí pro výšku horní hrany 430 mm od podlahy. 

• Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby – např. pro 

osoby se sníženou pohyblivostí. 


