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Katalogový list 

SPS 04 

Jehlanový sprchový sloup 

Jehlanový sloup SPS 04 představuje novinku mezi sprchovými sloupy. Jeho provedení je 

celonerezové a vychází ze sloupu SPS 01. Díky svému odolnému nerezovému provedení 

je vhodný k umístění na veřejná místa – aquaparky, koupaliště, bazény, sportoviště.  

SPS 04 je osazený jednou nebo dvěma sprchovými hlavicemi. Voda se spouští tlačným 

ventilem. Na objednávku je možné jej osadit termostatickými ventily, případně 

ovládáním na piezo tlačítka.  

Sloupy jsou vyrobeny z nerezu třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na zakázku 

(např. AISI 316). 

Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace 

(obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí 

doporučujeme přípravek Larrin. 

Kromě sprchových sloupů SPS 01 a SPS 04 nabízíme i nerezové sprchové sloupy  

se solárním ohřevem vody SPS 02 (objem 28 l) a SPS 03 (objem 60 l). 

Kompletní dodávka   

• celonerezový sprchový sloup 

• tlačný ventil 1, 2 ks 

• sprchová hadice 1, 2 ks 

• kotevní konstrukce 

• spojovací materiál 

Typová provedení 

• SPS 04.1   nerezový sprchový sloup s jednou sprchou 

• SPS 04.2   nerezový sprchový sloup se dvěma sprchami 

Technické detaily   

• přívod vody  G 1/2" 

• tlak vody  0,2 - 0,6 MPa 

• průtok   cca 9 l/min (jedna hlavice) 

• rozměry   200x150x1990 mm 

• hmotnost   25 kg 

https://azp.cz/p10316/sps-01-sprchovy-sloup.html
https://azp.cz/p10317/sps-02-solarni-sprchovy-sloup-objem-28-litru.html
https://azp.cz/p10318/sps-03-solarni-sprchovy-sloup-objem-60-litru.html
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Požadavky   

• Odpovídajícím způsobem zpevněná podlaha (beton, apod.). 

• Připraven přívod vody G 1/2". 

Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – přívod vody 

T – tlačný ventil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


